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prodloužení můstku







Vodní tvrz Mstěnice – návod ke stavbě 

 
Celý model je pro větší přehlednost rozdělený do několika celků odlišených barevným 

podkladem u číslování dílů. Na poslední stránce vystřihovánky je umístěn půdorys 

s vyznačením jednotlivých celků. Číslo stránky je umístěno v barevném rámečku dlouhém     

5 cm,  který je použitelný jako měřítko pro správnost tisku. 

Ohyby jsou naznačeny ryskami. Plné rysky jsou pro nařezávání shora a čárkované se šipkou 

pro nařezávání z rubu. Okna a dveře se tvarují klasickým způsobem, tudíž by u nich rysky 

byly zbytečné. Výřezy a prořezy jsou značeny červenými ryskami. 

V případě, že bude stavět vrátek ke zdvíhání padacího mostu, budete potřebovat špendlík (díl 

88) a drátek síly 0,2 mm (10 x 89). Jejich délka je vyznačena ve vystřihovánce. Po slepení 

vteřinovým lepidlem je třeba celek přetřít tmavě hnědou barvou. Případné umístění nití je 

v návodě vyznačeno červeně. 

Okna a dveře stejného typu jsou navíc označena písmeny pro lepší identifikaci místa přilepení 

v dílech. Na rubovou stranu dílů 49 a 50 si přeneseme vyznačené rysky. Hradby 

kompletujeme dle schématu připojenému k návodu. Jako doplněk je možno cimbuří přelepit 

širšími dílky, které jsou umístěny v souboru s alternativními díly. Na místo je přilepíme tak, 

že přečnívají směrem ven. 

 

Samotnou stavbu zahájíme celkem velké věže. Můžete si vybrat ze dvou barevných variant. 

 Přichystáme si okna 8 a 9, a dveře 13-14, vlepíme je do stěn 1 a 2. Obě stěny spojíme a 

zaklopíme střechou zkompletovanou z 

 dílů 3,4,5 a 6. Pod střechu přilepíme trámky 7. Celou věž protáhneme otvorem v teréním 

 díle 21 a přilepíme. Zkompletujeme rozšíření základů 18, 19 a skálu 20, vše spojíme a 

přilepíme ke věži a nádvoří. Doplníme schodiště 17, které je třeba lepit na tupo a spojovací 

můstek (15,16).  Zbývá nám komín (10,11,12) a zídka (100,101), které slepíme a uložíme do 

krabičky. 

 

Další na řadě je celek paláce. Do stěn 23,24 vlepíme okna 8,25,26,30 a dveře 27,28,29. Stěny 

spojíme. Střechu sestavíme z dílů 31 a 32, přičemž u dílů 32 dbáme na osazení dle písmen, 

kvůli návaznosti šindelů. Hotovou střechu nasuneme na stěny a přilepíme. Druhý možný 

postup je přilepit nejprve díl 31 na stěny a teprve potom díly 32. Pod střechu vlepíme 

 trámky 33 a 34. Střechu doplníme vikýři 48. Zkompletujeme prevét 42,43,44 a přilepíme na 

stěnu 23. 

Zhotovíme komín 46,47 a opěrák 45 a odložíme do krabičky. 

Díl 22 vytvarujeme a přilepíme k terénu 21. Nyní můžeme připojit palác k celku věže. 

Postupně přilepíme chlopně terénu a potom spojovací můstek. Následuje stavba vstupní 

partie. Při přilepování jednotlivých dílů dbáme na přesnost, aby nám později správně dosedla 

boční hradba. Přichystáme si díly pavlače 37,38 a schodiště 39,40,41. Tyto části se lepí na 

tupo. Nejprve podlaha pavlače 37 a k ní schodiště 39 doplněné bočnicí 40. K podlaze 

přilepíme zábradlí 38 a ke schodišti 41. Zhotovíme stříšku 35 a osadíme na stěnu 23 a sloupek 

22.Celek doplníme trámkem 36.  

 

Pokračujeme malou věží, která zahrnuje i dvě strany hradeb. Do venkovních dílů 49 a 50 

vlepíme okna 52 a do vnitřního dílu 51 okna 52 a dveře 27. Nejprve spojíme díly 49 a 50 a 

potom k nim na vyznačené rysky připojíme vnitřní díl 51. Celek opět zaklopíme hotovou 

střechou (53,54,55) tak, aby se zafixoval pravoúhlý půdorys věže. Střechu doplníme  

trámky 56. Začneme kompletovat hradby. K dílu 49 a 51 přilepíme tloušťku cimbuří 57. 

Vytvarujeme vnitřní díl hradby 58 a přilepíme k cimbuří. Celek zakončíme spodní chlopní 

vymezující sílu hradby a boční chlopní pro přilepení k paláci. Stejný postup je i u druhé 



navazující hradby. K dílu 50 a 51 připojíme cimbuří 59 a k němu vnitřek hradby 60. Zalepíme 

spodní chlopeň. Na ochozy obou hotových hradeb přilepíme na tupo vzpěry 61 na vyznačená 

místa. Na stěnu věže přilepíme trámek pro uchycení střechy věže 72 a na stěnu hradby 60 

podobné trámky 70 a 71. Komplet malé věže a hradeb připojíme k celku. Nejprve k paláci 23, 

potom k terénu 21 a schodišti 22, následují chlopně na věž a nakonec hradba. Ochozy 

doplníme zábradlím 62 a 63.  

K této části náleží i kůlna, kterou budeme stavět nyní. Později by byl přístup ztížený. Nejprve 

zkompletujeme zděnou stěnu kůlny 64 spolu s okénkem 65. Tuto doplníme trámkem pro 

uchycení prkené stěny 66 a vlepíme na vyznačené místo na díle 21. Zděný sloupek 67 

vytvarujeme a doplníme trámky 68 a 69. Přilepíme na vyznačené místo na díle 21. Nyní 

vytvarujeme boční stěnu 73 a vlepíme podle návodné kresby na místo ke hradbě 60 a sloupku 

67, přičemž nám díly 69 a 70 poslouží jako zarážka. Zkompletujeme čelní stěnu s vrátky 74, 

doplníme vnitřek vrat 75 a obdobným způsobem vlepíme mezi sloupek 67 a stěnu 64. Na 

konec připojíme střechu zhotovenou z dílu 76.  

 

Další částí je brána. K dílu 77 přilepíme vpadlinu pro padací most 78. Na její vnitřní část 

nalepíme zadní čelo 79. Zkompletujeme vnitřní průchod 80 a připojíme ho k celku dřevěnou 

částí podlahy (propadlem) směrem ke vpadlině. Vrchní rovný přesah průchodu se lepí na 

vpadlinu shora. Na nádvorní stranu dílu 77 přilepíme druhé vnitřní čelo 79 a celek uzavřeme. 

Takto zhotovenou budovu brány vlepíme na její místo k paláci 24 a terénu 21. Ze strany 

nádvoří přilepíme na tupo dvě křídla vrat 82. Bránu doplníme padacím mostem 81 a podlahou 

podesty 83. Na přesah podlahy osadíme trámky zábradlí 90 a zábradlí 91.  

Bránu můžeme vybavit vrátkem ke zdvihání padacího mostu. Osu vrátku 88 provlečeme díly 

stojanu 87, zatím nepřilepujeme napevno.Celek přilepíme k podstavám 85. Po zaschnutí 

zkusíme vrátek postavit na místo a upravíme provlečenou osu tak, aby vše sedělo. Teprve 

nyní ji můžeme přilepit. Na venkovní přesahy přilepíme na každou stranu 5 kusů čísla 89 

podle návodné kresby. Po zaschnutí se kovové části přetřou tmavě hnědou barvou. Vnitřek 

osy je možno doplnit nití. Vrátek vlepíme na vyznačené místo a obě podstavy přelepíme 

kováním 86. 

Přichystanou zídku 100 vlepíme na vyznačené místo. 

Na bránu navazuje hradba skládající ze z dílů 91,92,93 a 94. Na venkovní díl 91 přilepíme 

cimbuří 92. Spojíme díly 93 a 94, čímž vznikne vnitřní díl hradby a ten připojíme k celku 

hradby. Ochoz doplníme vzpěrami 98 a hradbu vlepíme na místo. Zkompletujeme schodiště 

z dílů 95 a 96, protáhneme otvorem v ochozu a přilepíme ke bráně 77 a terénu 21. Dodatečně 

dolepíme zábradlí schodiště 97. Celek ještě doplníme zábradlím ochozu 99. 

 

Celý model zbývá uzavřít poslední hradbou po pravé straně. Známým způsobem ji 

zkompletujeme z dílů 102,103 a 104. Ochoz doplníme vzpěrami 61 a postupně hradbu 

vlepíme mezi hradbu u brány a zadní hradbu. Zbývá doplnit zábradlí ochozu, ale nejprve 

přilepíme na krajové sloupky navazující zábradlí sousedních hradeb, které si nejprve 

zakrátíme podle potřeby. Teprve nyní vlepíme zábradlí 105. 

 

Model umístíme do okolního vodního příkopu 106 a postupně přilepíme všechny chlopně. 

Přichystaný opěrák 45 vlepíme na své místo. 

 Zhotovíme můstek přes příkop. Tři stojky 107 opatřené výřezy propojíme vzpěrami 108 a 

zaklopíme podlahou 109. Celek přilepíme na vyznačené místo na díle 106. Doplníme zábradlí 

110. 

Poslední prací je přilepení komínů, a to velký na střechu velké věže a malý na střechu paláce. 

Tím je model mstěnické tvrze dokončen a je možno celý jej nalepit na tvrdší podložku. 

                                                                                                                František Nevoral 




